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NUMERO SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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DISTANZE PARZIALI TERRENO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 5.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 15.00 10.00 33.42
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QUOTE PROGETTO
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ETTOMETRICHE (intervallo 50 m) 0 1 2 3 4 5 6 7

LIVELLETTE
DIFF. DI QUOTA

DISTANZA
PENDENZA

h = 0.48
L = 7.86
i = 6.17%

h = 0.22
L = 7.47
i = 2.89%

h = 0.81
L = 24.78
i = 3.28%

h = 0.62
L = 13.74
i = 4.48%

h = 0.60
L = 11.74
i = 5.14%

h = 1.35
L = 24.81
i = 5.43%

h = 0.45
L = 13.08
i = 3.43%

h = 0.70
L = 11.80
i = 5.96%

h = 0.78
L = 13.39
i = 5.86%

h = 0.68
L = 11.67
i = 5.80%

h = 1.39
L = 25.05
i = 5.56%

h = 1.76
L = 24.91
i = 7.06%

h = 5.17
L = 59.49
i = 8.69%

h = 1.01
L = 15.18
i = 6.66%

h = 1.40
L = 22.02
i = 6.36%

h = 1.39
L = 23.49
i = 5.94%

h = 0.43
L = 7.67
i = 5.62%

h = 1.60
L = 21.04
i = 7.62%

h = 1.44
L = 25.39
i = 5.68%

h = 0.34
L = 9.15
i = 3.77%

h = 0.30
L = 9.69
i = 3.08%
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PROFILO ALTIMETRICO - Scala 1:500 lunghezze e Scala 1:100 sulle altezze

Riassetto ed adeguamento strada di Comba Carbone:

realizzazione nuovo tratto di collegamento

SEZIONE TIPO 1 a mezzacosta: Scala 1:50

SEZIONE TIPO 2 in riporto: Scala 1:50
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